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DISPOSITIF DE CONDITIONNEMENT ET D'APPLICATION D'UN PRODUIT AYANT UN ORGANE D'ESSORAGE 
COMPRENANT UNE FENTE. 

(§) Disposltlf de conditionnement et d'appllcatlon d'un 
produit, notamment un produit cosm6tique, ce dispositif 
comportant un recipient pour contenir ledit produit, un appli- 
cateur cornprenant un element d'application, et un organe 
d'essorage pour essorer Telement d'application lorsque 
I'applicateur est extrait du recipient, ce dispositif £tant ca- 
racterise par le fait que I'organe d'essorage (16) comporte 
une fente dont les bords sont sensiblement jointifs au repos 
en ('absence d'applicateur et par le fait que le dispositif com- 
porte en outre un organe de guidage (12) pour guider I'ap- 
plicateur lors de sa sortie du recipient et maintenir P6l6ment 
d'application (6) eloign^ des extremites axiales de ladite 
fente, lors de son passage h travers I'organe d'essorage au 
moment du retrait de I'applicateur. 
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La pr&ente invention concerne un dispositif de conditionnement et 
d'application d'un produit, notamment un produit cosmetique. 

L'invention a plus particulierement pour objet un dispositif de 
conditionnement et d'application comportant un recipient pour contenir le produit et un 
5 applicateur comprenant un element d'application, le recipient etant muni d'un organe 
d'essorage pour essorer I'^tement d'application lorsque l'applicateur est extrait du recipient 
au moment de l'utilisation. 

On connait de nombreux dispositifs de conditionnement et d'application de ce 

type. 

10 Toutefois, il existe un besoin pour ameliorer la qualite de l'essorage de 

l'element d'application, dont depend dans une large mesure la qualite du maquillage 

effecftte par la suite. 

Le nouveau dispositif de conditionnement et d'application selon I'invention se 

caracterise d'une part par le fait que l'organe d'essorage comporte une fente dont les bords 
15 sont sensiblement jointifs au repos en l'absence d'applicateur et d'autre part par le fait que 

le dispositif comporte un organe de guidage pour guider l'applicateur lors de sa sortie du 

recipient et maintenir l'element d'application eloigne des extr&nites axiales de ladite fente, 

lors de son passage a travers l'organe d'essorage au moment du retrait de l'applicateur. 

Dans une mise en oeuvre preferee de I'invention, l'organe de guidage est 
20 agenc^ pour maintenir l'element d'application suffisamment eioigtte des extremites axiales 

de la fente pour que les bords de celle-ci, au voisinage desdites extremites axiales, restent 

sensiblement jointifs au passage de l'element d'application. 

Grace a I'invention, on peut essorer de maniere particulierement satisfaisante 

l'element d'application, notamment lorsque ce dernier est sensiblement plat tel qu'un 
25 pinceau, une brosse, une mousse ou un corps floqu6, dont le plan s'etend sensiblement 

parallelement a la fente de l'organe d'essorage. 

De preference, l'organe d'essorage est agence de telle sorte que la fente s'ouvre 

plus facilement au moment de l'introduction de l'applicateur dans le recipient qu'au 

moment de son retrait. 

30 Ainsi, on peut diminuer le risque que l^lement d'application soit endommage 

au moment de la rentree de l'applicateur, tout en conservant un essorage satisfaisant de 
l'element d'application lors du retrait de l'applicateur. 
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Dans une realisation particuliere, l'organe de guidage est constitue par le col 
du recipient et les extremites axiales de la fente se situent k Texterieur de la plus petite 
section interieure du col lorsque le dispositif est observe dans l'axe du recipient. 

Le col peut etre conique de maniere k permettre d'incliner Tapplicateur par 
5 rapport k l'axe du recipient. 

Toujours dans une realisation particuliere, l'applicateur comporte une tige 
plate munie a une extremite de Telement d'application. 

L'organe de guidage peut etre agence de telle sorte que les cotes de la tige 
soient empeches de venir au contact des extremites de la fente. 
10 Avantageusement, la tige de Tapplicateur est munie k Tautre extremite d'un 

element de prehension qui constitue egalement un capuchon de fermeture du recipient. 

Dans une realisation particuliere, le col pr&ente une section interieure 
oblongue dont la plus petite dimension longitudinale n'est que ldgerement superieure a la 
largeur de la tige plate de l'applicateur. 
15 Avantageusement, la longueur de la fente est superieure ou egale a 1,2 fois la 

plus grande dimension transversale de l'eiement d'application. 

Dans une realisation particuliere, l'organe d'essorage comporte une membrane 
en un materiau eiastomere. 

Cette membrane comporte avantageusement au moins une zone de 
20 deformation pr€f£rentielle favorisant Touverture de la fente au passage de l'applicateur. 

Dans une realisation particuliere, la zone de deformation pr£f£rentielle 
pr£cit£e est realisee au moyen d'au moins une zone d'£paisseur plus faible, se presentant 
par exemple sous la forme d'une ou plusieurs gorges menagees sur la face exterieure et/ou 
interieure de ladite membrane, entourant la fente precitee. 
25 Dans une realisation particuliere, la fente est prolongee a ses extremites 

axiales par des decoupes visant a conferer plus de mobilite k ses bords longitudinaux. Ces 
decoupes forment avantageusement un angle avec les bords longitudinaux de la fente. 

De preference, la membrane est fixee sur une paroi du recipient de maniere k 
ce que les bords longitudinaux de la fente puissent pivoter vers Tinterieur du recipient, en 
30 eioignement de ladite paroi, lors de la rentree de l'applicateur, et viennent en appui contre 
ladite paroi au moment du retrait de l'applicateur. Ainsi, les bords de la fente s'appliquent 
plus fortement sur reiement ^application lors du retrait de l'applicateur que lors de sa 
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rentree dans le recipient, ce qui est avantageux comme expliqu6 plus haut 

La membrane peut etre fix6e par exemple sur un c6ne ^introduction du 

recipient, destine a faciliter l'insertion de 1'applicateur dans le recipient. 

Dans une realisation particuliere, le recipient comporte un corps et un 
5 couvercle destine k 6tre fix6 sur le corps, ce couvercle portant l'organe de guidage et 

l'organe d'essorage. 

De preference, la forme de l'applicateur est choisie de maniere a favoriser son 
introduction au travers de l'organe d f essorage. 

L'organe d'essorage peut etre fixe sur l'organe de guidage. 
10 L'organe d'essorage peut former de maniere etanche le recipient lorsque 

rapplicateur est sorti. 

L'organe d'essorage peut s'appliquer de maniere Etanche sur 1'applicateur 
lorsque ce dernier est en place dans le recipient. 

D'autres caract^ristiques et avantages de la presente invention ressortiront a la 
15 lecture de la description detaillee qui va suivre, d'exemples de realisation non limitatifs de 
['invention et a l'examen du dessin annex^, sur lequel : 

- la figure 1 est une vue schematique en elevation frontale d'un dispositif 
conforme a un exemple de realisation de l'invention, 

- la figure 2 est une vue schematique en perspective du dispositif de la figure 
20 1, le couvercle etant s£par£ du corps du recipient, 

- la figure 3 est une vue en elevation frontale du dispositif de la figure 1, le 
couvercle etant repr6sent6 en coupe axiale et separe du corps du recipient, l'applicateur 
etant repr£sente hors du recipient, 

- la figure 4 est une vue de dessus selon la fleche IV de la figure 3, 
25 - la figure 5 est une vue de dessous selon la fleche V de la figure 3, 

- la figure 6 repr&ente en vue de dessous l'element d'application lors de son 
passage a travers l'organe d'essorage, 

- la figure 7 est une section selon le plan de coupe VII- VII de la figure 5, 

- la figure 8 illustre l'£cartement des bords longitudinaux de la fente au 
30 passage de rapplicateur, 

- la figure 9 illustre une variante de realisation de l'organe d'essorage, 

- la figure 10 illustre l'ecartement des bords longitudinaux de la fente de 
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1'organe d'essorage represente sur la figure 9, au passage de l'applicateur, 

- la figure 1 1 represente une variante de realisation de 1'organe d'essorage, 

- la figure 12 illustre une autre variante de realisation de 1'organe d'essorage, et 

- la figure 13 illustre une variante de realisation du recipient. 

5 Le dispositif 1 de conditionnement et d'application represente sur les figures 1 

a 3 comporte un recipient 2 d'axe X, comprenant un corps 3 muni k sa partie superieure 

d'un couvercle 4, et un applicateur 5. 

Cet applicateur 5 comprend un dement d'application 6 situe a Fextr^mite 

inferieure 7 d'une tige plate 8, de faible epaisseur, laquelle est munie a son extr^mite 
10 superieure d'une poignee 9 constituant egalement un capuchon de fermeture pour le 

recipient 2. 

L'applicateur peut comporter un element d'etancheite destine h assurer la 
fermeture etanche du recipient. 

Dans l'exemple decrit la tige 8 fait 1mm d'epaisseur et 23mm de large. 
15 Le recipient 2 est destine a contenir tout produit liquide, pateux ou 

pulverulent, notamment un produit cosm&ique tel que du mascara. 

Le corps 3 et le couvercle 4 sont realises dans l'exemple decrit par moulage de 
mattere plastique. 

Le corps 3 prdsente un epaulement exterieur 10 et le couvercle 4 comporte une 
20 jupe 14 conform^ pour s'emboiter sur la partie superieure du corps 3, comme illustr£ sur 
la figure 1. 

Dans l'exemple decrit, le dispositif 1 est syrndtrique par rapport a Taxe X. 

Le couvercle 4 comporte a sa partie superieure un col 12, de section 
transversale oblongue, qui se raccorde a la jupe 14 par une paroi transversale annulaire 15. 
25 Un organe d'essorage constitu6 dans l'exemple de realisation decrit par une 

membrane 16 est rapporte sur la face inferieure de la paroi transversale 15 pour essorer 
Teiement d'application 6 a sa sortie du recipient 2. 

Comme on peut le voir plus particulidrement sur les figures 4 et 5, la 
membrane 16 est traversee par une fente 17 dont les bords longitudinaux 18, rectilignes, 
30 sont sensiblement jointifs au repos lorsque l'applicateur n'est pas engage dans le recipient. 

La longueur a de la fente 17 est superieure a la plus grande dimension b de la 
section int£rieure du col 12, comme on peut le voir sur la figure 4, de preference d'au 
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moins 20%. 

La membrane 16 comporte une gorge 19 rSalisSe sur sa face inferieure, cette 
gorge 19 prSsentant deux portions rectilignes 20 paralleles aux bords longitudinaux 18 et 
deux portions en arc de cercle 21 rSunissant lesdites portions rectilignes 20. 
5 La membrane 16 est fixee k sa peripherie sur la paroi transversale 15, a 

l'exterieur de la gorge 19, par tout moyen approprie, par exemple par collage ou par fusion 
locale de matiere. 

La membrane 16 pourrait encore etre agencee de manure k etre fixee par 
encliquetage ou par pincement, en &ant prise en sandwich entre deux elements du 
10 recipient. 

La fente 17 est prolongee de part et d'autre de ses extrSmites axiales 23 par des 
dScoupes 24 formant chacune un angle avec les bords longitudinaux 18. 

Ces decoupes 24 peuvent presenter diverses formes, par exemple, comme 
represents, une forme de V dont les branches divergent en Sloignement de la fente 17. 
15 Les decoupes 24 pourraient encore presenter une forme de V dont les branches 

divergent en rapprochement de I'axe X, ou encore s'etendre perpendiculairement aux bords 
longitudinaux 18. 

Les portions 30 de la membrane (16) respectivement adjacentes aux bords 

longitudinaux 18 et situees entre les decoupes 24 se comportent a la maniere de volets lors 
20 de la rentree de Fapplicateur, en pivotant vers l'interieur du recipient, comme represents sur 

la figure 8 autour des portions rectilignes 20 de la gorge 19 formant des charnieres. 

Lorsque Tapplicateur 5 est retirS du recipient 2, la surface interieure du col 12 

peut guider la tige plate 8 dans son deplacement et maintient 1'elSment ^application 6 

eloigne des extremitSs axiales 23 de la fente 17, d'une distance suffisante pour que les 
25 bords de la fente 17 au voisinage de ses extremites axiales 23 restent jointifs, comme 

illustrS sur la figure 6. 

Ainsi, la fente 17 n'est pas ouverte en totalite au passage de TelSment 

d'application 6, ce qui est favorable a un essorage de grande qualitS de celui-ci, notamment 

de ses parties laterales 32. 
30 Lorsque Tapplicateur est un peigne, par exemple realist par moulage dans une 

matters thermoplastique, la fente 17 permet de laisser entre les dents du peigne du produit 

qui est retenu par tout en capillarite essorant Texterieur du peigne. 
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Dans l'exemple de realisation decrit, les volets 30 peuvent pivoter librement 
vers le bas lors de la rentree de l'applicateur, ce qui est avantageux puisque Ton evite ainsi 
que l'eiement ^application 6 risque d'etre endommage, ce qui pourrait etre le cas par 
exemple si une contrainte axiale trop importante etait exercee sur l'eiement ^application au 
5 moment de la rentree de l'applicateur. 

Par contre, les volets 30 sont gSn& dans leur pivotement vers l'exterieur au 
moment du retrait de l'applicateur par la paroi transversale 1 5 du couvercle 4. 

Plus pr&isement, les volets 30 viennent en appui k leurs extrdmites 
longitudinales contre la paroi transversale 15, de sorte que seule la portion centrale des 
10 volets 30 peut se deformer vers l'exterieur au passage de Telement duplication 6 au 
moment du retrait de l'applicateur. 

Ainsi, les bords longitudinaux 18 de la fente s'appliquent plus fortement sur 
l'element d'application 6 lorsque l'applicateur est retire du recipient qu'au moment de son 
introduction. 

15 Dans l'exemple qui vient d'etre decrit, les bords longitudinaux 18 de la fente 

17 sont droits mais pourraient, en variante, comme illustre sur la figure 12, etre arrondis, la 
membrane 16 pouvant egalement ne pas comporter de gorge 19 comme illustre sur cette 
meme figure. 

Dans la variante de realisation des figures 9 et 10, une zone de deformation 
20 preferentielle est realisee sur la membrane 16 au moyen d'une gorge 35 qui s'6tend suivant 
le meme trajet que la gorge 19 precedemment decrite mais du cote de la face superieure de 
la membrane 16. 

Dans la variante de realisation illustr^e sur la figure 11, une zone de 
deformation preferentielle est obtenue en realisant des gorges 36 et 37 sur les faces 
25 inferieure et sup£rieure de la membrane 16, ces gorges definissant entre elles une zone 
d'epaisseur reduite s'etendant selon le meme trajet que les gorges 19 ou 35 precedemment 
decrites. 

On notera que selon la manure de realiser les zones de deformation 
preferentielle et le choix de leur emplacement, on peut faire en sorte que la fente s'ouvre 
30 plus ou moins facilement au moment de Introduction de l'applicateur dans le recipient 
ainsi qu'au moment de sa sortie. 

Bien entendu, diverses modifications peuvent etre apportees au dispositif qui 
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vient d'etre d£crit sans que Ton sorte du cadre de la presente invention, 

L'organe de guidage peut ainsi etre realise sous la forme d'une piece rapportee 

dans l'ouverture du recipient, et prSsentant par exemple une surface de guidage conique 

destinee a faciliter Introduction de l'applicateur dans le recipient et k permettre d'incliner 
5 l'applicateur par rapport k l'axe du recipient pour charger l'Sl&nent duplication avec le 

produit contenu dans les coins du recipient. 

Le col du recipient peut encore, comme represents sur la figure 13, etre realist 

avec un cone ^introduction 40 divergeant vers l'extfrieur, dont la plus petite dimension 

longitudinale b est infSrieure k la longueur a de la fente, de maniere a maintenir l'el&nent 
10 duplication eioigne des extremites axiales de la fente. 

Dans Pexemple de realisation represents sur cette figure, la membrane 16 est 

fixSe sur le recipient en etant pincee entre le corps 3 du recipient et une nervure 41 du 

couvercle. 

L f organe d'essorage peut comporter un flocage et plus g&i&alement sera 
15 choisi en fonction de la nature du produit contenu dans le recipient et du type d'essorage 
que Ton desire r£aliser. 

L'applicateur n'est pas limits a celui qui vient d'etre decrit et Ton peut utiliser 
d'autres types d'applicateurs, notamment des applicateurs courbes, de forme concave ou 
convexe, droite ou en forme de guillotine. 
20 L'applicateur et le recipient peuvent cooperer de nombreuses manieres afin 

d'assurer que l'Sl&nent ^application soit maintenu Sloigne des extr&nites axiales de la 
fente. 
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REVENDICATIONS 



1. Dispositif de conditionnement et ^application d ! un produit, notamment un 
produit cosmetique, ce dispositif comportant un recipient pour contenir ledit produit, un 

5 applicateur comprenant un element duplication, et un organe d'essorage pour essorer 
l'element ^application lorsque Tapplicateur est extrait du recipient, ce dispositif etant 
caracteris6 par le fait que Torgane d'essorage (16) comporte une fente (17) dont les bords 
sont sensiblement jointifs au repos en 1'absence d'applicateur et par le fait que le dispositif 
comporte en outre un organe de guidage (12) pour guider 1'applicateur lors de sa sortie du 

10 recipient et maintenir l'element ^application (6) eloigne des extremites axiales (23) de 
ladite fente (17), lors de son passage a travers l'organe d'essorage au moment du retrait de 
1'applicateur. 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracteris6 par le fait que l'organe de 
guidage (12) est agenc£ pour maintenir l'element ^application (6) suffisamment eloign^ 

15 des extr&nit£s axiales (23) de ladite fente (17) pour que les bords de cette dernidre, au 
voisinage desdites extr6mit6s axiales (23), restent sensiblement jointifs au passage de 
l'&ement ^application. 

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caract&is6 par le fait que l'organe 
d'essorage (16) est agenc£ de telle sorte que la fente s'ouvre plus facilement au moment de 

20 1'introduction de 1'applicateur dans le recipient qu'au moment de son retrait. 

4. Dispositif selon 1'une quelconque des revendications pr6cedentes, 
caracteris£ par le fait que Torgane de guidage (12) est constitue par un col (12) du 
recipient, les extn§mit& axiales (23) de la fente (17) se situant a 1'exterieur de la plus petite 
section int&ieure du col lorsque le dispositif est observ<5 dans l'axe X du recipient 

25 5. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que le col 

est conique de mantere & pennettre d'incliner 1'applicateur par rapport a l'axe du recipient. 

6. Dispositif selon Tune quelconque des revendications pr£c£dentes, 

caracterisS par le fait que 1'applicateur comporte une tige plate (8) munie k une extr&nite 

de l'element duplication (6). 
30 7. Dispositif selon la revendication pr6c6dente, caracteris6 par le fait que 

Torgane de guidage est agenc6 de telle sorte que les cotes de la tige soient empeches de 

venir au contact des extremites axiales de la fente (1 7). 
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8. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 
tige (8) de Tapplicateur est munie £ l'autre extremity d'un element de prehension (9) qui 
constitue egalement un capuchon de fermeture de recipient. 

9. Dispositif selon Tune quelconque des trois revendications prteedentes, 
5 caracterise par le fait que le col (12) presente une section interieure oblongue dont la plus 

petite dimension longitudinale (b) n'est que 16g6rement sup&ieure a la Iargeur de la tige 
plate (8). 

10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications pr£c6dentes, 
caracterise par le fait que la longueur (a) de la fente (17) est superieure ou egale a 1,2 fois 

1 o la plus grande dimension transversale de Telement d'application (6). 

11. Dispositif selon Tune quelconque des revendications pr^cedentes, 
caracterise par le fait que Torgane d'essorage comporte une membrane (16) en un materiau 
elastomere. 

12. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que 
15 ladite membrane comporte au moins une zone de deformation pr6ferentielle (19;35;36;37) 

favorisant l'ouverture de la fente (17) au passage de Tapplicateur. 

13. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 
zone de deformation preferentielle est realise au moyen d'au moins une zone d'epaisseur 
plus faibie, se pr^sentant par exemple sous la forme d'une ou plusieurs gorges 

20 (1 9;35;36;37) m&iagees sur la face interieure et/ou exterieure de ladite membrane (1 6). 

14. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que la 
ou les gorge(s) entourent la fente (17). 

15. Dispositif selon Tune quelconque des quatre revendications pr6cedentes, 
caracterise par le fait que la fente (17) est prolongee k ses extremites axiales par des 

25 decoupes (24) visant a conferer plus de mobilite aux bords longitudinaux (1 8) de la fente. 

16. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que les 
decoupes (24) font un angle avec les bords longitudinaux (18) de la fente. 

17. Dispositif selon Tune quelconque des six revendications precedentes, 
caracterise par le fait que la membrane (16) est fixee sur une paroi (15) du recipient de 

30 maniere k ce que les bords longitudinaux (1 8) de la fente puissent pivoter vers rinterieur du 
recipient en eioignement de ladite paroi, lors de la rentree de Tapplicateur, et viennent en 
appui contre ladite paroi au moment du retrait de Tapplicateur. 
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18. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracteris£ par le fait que l'element ^application (6) est sensiblement plat, au moins lots de 
son passage a travers l'organe d'essorage. 

19. Dispositif selon la revendication pr£cedente, caract&is6 par le fait que 
5 l'element d ! application (6) est constitu^ par une brosse, un pinceau, une mousse, un corps 

floqu6 ou un peigne. 

20. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracteris6 par le fait que le recipient comporte un corps (3) et un couvercle (4) destine A 
etre fixe sur le corps, ce couvercle (4) portant l'organe de guidage (12) et l'organe 

10 d'essorage (16). 

21. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 £ 19, caract£ris6 par 
le fait que l'organe d'essorage est fixe sur l'organe de guidage. 

22. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracteris^ par le fait que l'organe d'essorage forme de maniere etanche le recipient lorsque 

1 5 l'applicateur est sorti. 

23. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracteris6 par le fait que l'organe d'essorage s'applique de mantere etanche sur 
l'applicateur lorsque ce dernier est en place dans le recipient 
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